


TUBOS

TUBO SOLDADO Especificaciones ASTM/ASME
Calidad: AISI-304 - 304L - 310 - 316 - 316L - 316Ti - 321 A/SA 249: Para calentadores, condensadores, etc.
Normas: ISO 1127; R-65: ASTM A-269; A-249; A-312 A/SA 268: Para servicios generales de Acero Ferritico.

. " . . A-312: Para servicios de alta temperatura y ambientes corrosivos
Acabado: Decapado, pasivado, “spazzolato’, esmerilado, P y

satinado y pulido. A/269: Para servicios generales de Acero Inoxidable.
Largos Standard: 6m A/270: Para servicios sanitarios
B/337: De Titanio soldado y sin soldadura.

Tratamiento térmico: Recocido (opcional).
B/338: De Titanio soldado y sin soldadura

TUBO REDONDO
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TUBOS

TUBO SOLDADO

TUBO REDONDO
mm 1,6 2,0 2,6 3,0 3,2 3,6 4,0

LISO

Peso Tedrico (Kg/m)

12,320
13,592
16,456
21,544
26,943

@ Exterior

Seccién Espesor mm
TUBO CUA DR AD O e e e o S R

Peso Tedrico (Kg/m)

Calidad: 304,316,316 L, 430
Acabado: “Spazzolato”, emerila-
do, satinado, pulido.

Largo standard: 6m

4,708
5,960
7,220
9,807 | 12,095
-8 12,358 | 15,322
'S Exterior 14910 | 18,512

18,738 | 23,297

s. Espesor

Otras medidas a consultar




TUBOS

TUBO SOLDADO
TUBO Seccion

Espesor mm

mm

RECTANGULAR pmrm

2,0

2,5

3,0

4,0

Peso Tedrico (Kg/m) 20x15
Calidad: 304, 316,316 L, 430 25x15

Acabado: “Spazzolato’, emerila- | _30x10

do, satinado, pulido. 30x15

Largo standard: 6m 30x20

35x15

35x20

40x15

40x20

40x30

50x20

50x25

50x30

60x20

4,081

60x30

4,559

5,960

60x40

70x20

5,516

7,222

80x40

6,473

8,504

80x60

6,473

8,504

100x40

6,952

9,115

100x50

7,430

9,807

100x60

8,387

11,083

s. Espesor

100x80

8,387

11,083

13,728

120x60

9,343

12,358

13,728

s. Exterior 120x80

9,343

12,358

15,322

150x50

14,129

18,738

15,322

200x100

16,521

21,928

23,297

200x150

16,521

21,928

27,285

250x100

SIN SOLDADURA

TUBO
SIN SOLDADURA

Peso Tedrico (Kg/m)

Calidad: AISI - 304 - 304 L- 321
-316-316L-316Ti-310.
Normas: ASTM/ANSI, B36.10,
B36.19

Largo:5a7m

CODOS, TESY STUB -ENDS
De las mismas medidas que el
tubo

Consultar nuestros servicios de corte a medida

@ Exterior

@

Exterior
mm

27,285

Espesor Nominal Pared

sch
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sch
10S

sch
408

sch
80S

mm

mm

mm

mm
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